附件一
廉政承诺书
甲方：安徽医科大学临床医学院
乙方：
为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。
第一条 甲乙双方共同承诺
（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。
（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。
第二条 甲方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项： 
（一）不参加乙方或相关单位的宴请。
（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。
（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。
（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。
（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。
（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。
第三条 乙方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：
（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。
（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。
（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。
（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。
（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。
（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。
第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。
第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。



甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）
法定代表人：                         法定代表人：
法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：
委托代理人：                         委托代理人：
项目负责人：                         项目负责人：
监督电话：15005518562                监督电话：                                
监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：
          jtdsz@xinhuaedu.com          




附件二
保证承诺书
致安徽医科大学临床医学院：
 保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院就***项目合作并签订《***合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：
1、 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。
 二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。
三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。
四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。
五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。 
六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。
                                  保证人：
                                  

附件三
医工融合创新实验实训中心采购项目需求表（报价表）
	序号
	设备名称
	品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	回流焊设备
	
	
	台
	5
	
	

	2
	高性能数字示波器
	

	
	台
	3
	
	

	3
	LCR阻抗测量仪
	
	
	台
	5
	
	

	4
	血压计
	
	
	台
	5
	
	

	5
	多参数监护仪
	
	
	台
	1
	
	

	6
	脉搏血氧仪
	
	
	台
	5
	
	

	7
	电子体温计
	
	
	台
	5
	
	

	8
	STM32开发板套件
	
	
	套
	15
	
	

	9
	ESP32开发板套件
	
	
	套
	15
	
	

	合计：（大写）                                             （¥：              ）

	备注：报价均为含税、含运、安装和调试等价格。


 





附件四     
医工融合创新实验实训中心设备参数偏离表

	
	
	              招标需求
	投标参数、型号

	序号
	设备（资源）名称
	技术参数
	参考品牌
	参数要求
	投标品牌、型号
	参数偏离值

	1
	回流焊设备
	双加热系统：
红外辐射管加热：升温快，穿透力强
3D热风循环：气流均匀，减少温差，适合复杂板卡与BGA焊接
温度控制与曲线管理：
支持多段可编程温度曲线，适配有铅/无铅焊膏
实时显示温度曲线，支持U盘导出与打印报表
电脑联机功能：
可通过USB或网络连接电脑，使用专用软件远程控制、监控与数据管理
安全与保护：超温自动保护、风机异常报警、断电记忆恢复
温区数量：5区（预热区、加热区、保温区、回流区、冷却区）
控温精度	±1℃
温度控制范围	室温 ~ 300℃
最大升温速率	≥ 3℃/秒
冷却方式：强制风冷
电源要求：AC 220V ±10%，50 Hz工作功率：2400 W
加热方式：红外辐射加热 + 3D热风循环混合加热系统
	浙江华企正邦，ZB3530HL；
迅达智能， XD-300；科力泰 ，KLT-808

	
	
	

	2
	高性能数字示波器
	1.带宽≥350MHz，最高实时采样率≥5GSa/s，数字通道最高采样率≥1.25GSa/s(投标文件中提供产品彩页扫描件加以证明）
2.垂直分辨率：12-bit，增强分辨率最高可到16位(投标文件中提供产品彩页扫描件加以证明）
3.具备4个模拟通道和16 个数字通道， 
4.上升时间(典型值) ≤1.00ns
5.垂直档位：500μV/div 至10V/div（1 MΩ），水平档位：500 ps/div ~ 1 ks/div
6.波形捕获率 ≥1,500,000 wfms/s，存储深度 ≥500Mpts(投标文件中提供产品彩页扫描件加以证明）
7.支持内置50MHz等性能双通道函数/任意波形发生器，采样率312.5MSa/s,垂直分辨率16-bit。(投标文件中提供产品彩页扫描件加以证明）
8.支持总线的时序分析功能：I2C、SPI、CAN
9.多达400,000 帧的硬件实时波形不间断录制和分析功能，并支持USB存储设备导出(投标文件中提供功能截图加以证明）
10.最大4M点增强FFT，支持频率设置，瀑布图，检波设置和标记等频谱分析仪功能(投标文件中提供功能截图加以证明）
11.Multi-Windows 支持多窗口显示，多达56种参数测量 ，同时显示27种测量
12.DVM多通道独立真有效值测量，支持DC、ACRMS和DC+ACRMS
13.丰富的触发类型：边沿，脉宽，视频，斜率，欠幅脉冲，超幅脉冲，延迟，超时，持续时间，建立保 持、第N边沿和码型触发，区域触发
14.支持协议触发和解码功能：RS232/UART、I2C、SPI、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay、Audio、 MIL-STD-1553B、Manchester、SENT、ARINC429、1-WIRE、CAN-XL、I3C
15.丰富的外围接口：USBHost、USBDevice、LAN、EXTTrig、AUXOut(TrigOut、Pass/Fail、DVM） 输出、信号源输出接口（Gen)、HDMI
16.内嵌WebServer，可通过浏览器对仪器进行访问和控制，支持在PC/手机两种不同的设备操作方式， 轻松实现跨平台访问
17.采用10.1英寸多点触控高清电容屏，支持多种手势操作
18.提供原厂五年售后服务承诺并加盖原厂公章
	广州致远ZS5034A、4456C
思仪科技、广州致远、优利德科技MSO5034HD
	
	
	

	3
	LCR阻抗测量仪
	1.测试频率: 20Hz~300kHz,最小分辨率100mHz(投标文件中提供功能截图或产品彩页扫描件证明）
2.基本精度:LCRZ 0.05%、DCR 0.1%
3.测试参数:L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、θd、θr、RDC、Vm、Im，△%
4.最高测试速度12.5ms/次 (投标文件中提供功能截图或产品彩页扫描件加以证明）
5.DC 电平：50mV - 2V，AC 电平：10mVrms—2Vrms
6.内阻30Ω，50Ω，100Ω可选 
7.10档分选，计数，PASS/FAIL显示 
8.触发方式：内部、手动、外部、总线 
9.列表扫描：201点，扫描参数:测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流(投标文件中提供功能截图或产品彩页扫描件加以加以证明）
10.具备V/I 监视功能，平均次数1~255次
11.比较器：10档分选，BIN1-BIN9,NG,AUX、档计数功能、PASS，FALL前面板LED显示
12.显示范围：R, X, |Z|：0.00001Ω ~ 99.9999MΩ； G, B, |Y|：0.00001μS ~ 99.9999S； L：0.00001uH ~ 99.9999kH； C：0.00001pF ~ 9.99999F； D：0.00001 ~ 9.99999； Q：0.00001 ~ 99999.9； θd：-179.999° ~ 179.999°； θr：-3.14159 ~ 3.14159； DCR：0.00001Ω ~ 99.999MΩ； Δ%：-999.999% ~ 999.999%
13.存储：内部：100组仪器内置测试设定文件，201次测试结果， USB存储器：设定文件、BMP图像、CSV数据文件(投标文件中提供功能截图或产品彩页扫描件加以证明）
14.接口：RS-232、Handler、USB Host、USB Device、LAN
15.显示：4.3英寸液晶显示屏
16.提供原厂五年售后服务承诺并加盖原厂公章
	同惠电子 TH2829A、 UC1878A
常州优策 、优利德科技UTR2833E
	
	
	

	4
	血压计
	测量方式：上臂式（袖带缠绕上臂）
测量原理：示波法（ oscillometric method）
显示屏：大型背光LCD屏，清晰显示收缩压、舒张压、脉搏、日期时间等。
适用人群：成人（臂围约22–42cm）
认证标准：通过ESH（欧洲高血压学会）、AAMI（美国医疗器械协会）等国际标准验证。
测量范围：血压：0–299 mmHg、脉搏：40–180次/分钟
测量精度：血压：±3 mmHg
脉搏：±5%
加压方式：智能加压（根据血压水平自动调节加压值）
测量速度：约30秒完成一次测量
其他功能要求：支持2组及以上独立用户数据存储，各可存储200组测量记录（含血压、脉搏、日期时间）；心律不齐检测；自动监测心律不齐（如房颤等），并在测量结果中提示；血压分级显示；误动作提示。
	欧姆龙，HEM-7600T (上臂式)；
鱼跃 ，YE8000B；
迈瑞 ，BP3AG1-1W
	
	
	

	5
	多参数监护仪
	模块化设计：支持多参数模块自由组合与热插拔，便于升级维护。
（模块类型包括：心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、体温（TEMP）、有创血压（IBP）、呼吸末二氧化碳（EtCO₂）、麻醉气体（AG）、心排量（CO）等。）
多尺寸触摸屏：支持电容触控与手势操作。
直观界面：支持多画面分屏显示，用户可自定义视图布局。
网络化与信息化：内置HL7协议，支持与医院信息系统（HIS）、电子病历（EMR）等无缝对接。
可选配中央监护系统，实现多床位集中监测。
输入输出接口：USB、RJ45网络口、VGA/HDMI视频输出、AUX输入、打印机接口等。
电源与电池：交流供电：100–240V，50/60Hz
内置长效电池：典型续航 ≥4小时（全参数运行）
防护等级：符合IPX1防滴漏标准（部分型号更高），适应临床环境。
认证标准：CE、FDA、NMPA（中国药监局）等认证。
报警管理：多级可调报警优先级，支持远程报警通知。
数据存储：内置大容量存储，支持趋势数据、全息波形回顾与导出。

	参数
	测量范围
	精度/说明

	心电（ECG）
	导联：3/5/6/12导联可选
	心率：30–300 bpm，±1% 或 ±1 bpm

	无创血压（NIBP）
	成人/儿童/新生儿模式，收缩压 40–270 mmHg
	符合AAMI/ESH标准，静态压力误差 ±3 mmHg

	血氧饱和度（SpO₂）
	0–100%
	70–100%范围内误差 ±2%，低灌注下性能优化

	呼吸末二氧化碳（EtCO₂）
	0–99 mmHg
	主流/旁流式可选，精度 ±2 mmHg 或 ±10%读数

	有创血压（IBP）
	0–300 mmHg（可扩展）
	支持2通道，零漂移校准，动态响应性能优良

	体温（TEMP）
	0–50 °C
	精度 ±0.1 °C（探头依赖）


关键监测参数范围与精度：

	迈瑞医疗，BeneVision 系列
	
	
	

	6
	脉搏血氧仪
	适用部位：成人及儿童手指（建议体重＞15kg）
主要用途：无创监测血氧饱和度（SpO₂）与脉搏率（PR）
适用场景：家庭健康监测、社区医疗、运动康复、高原旅行等
报警功能：可设置SpO₂与PR的高/低限报警，报警时屏幕闪烁并伴有声音提示。
数据存储与回顾：支持24小时趋势存储，可查看近期测量值曲线图。
可选配蓝牙功能，连接手机APP，实现数据同步与远程查看。
环境适应性：
工作温度：5℃–40℃
储存温度：-20℃–55℃
相对湿度：10%–90%（非冷凝）
医疗认证：CE、FDA 510(k)、NMPA（中国药监局）注册
电气安全：符合IEC 60601-1标准
电磁兼容：符合IEC 60601-1-2要求
	参数
	测量范围
		精度说明

	血氧饱和度（SpO₂）
	70%–100%
	70%–100%范围内：误差±2%

	脉搏率（PR）
	30–250 bpm
	误差±2 bpm 或 ±2%（取较大值）

	脉搏强度显示
	柱状图/波形条指示
	直观反映信号质量与灌注状态



	迈瑞医疗，PM-60, 指夹式；
鱼跃 ，YX-301；
华为 ，HI-01；
	
	
	

	7
	电子体温计
	测量方式：腋下/口腔测量（建议以腋下为主）
核心功能：10秒快速预测体温、实测体温模式、发烧提示、记忆功能
适用人群：成人、儿童及婴幼儿
测量范围：预测模式：约32.0℃–42.0℃；实测模式：约32.0℃–42.0℃
测量精度：预测模式下：±0.1℃（35.5℃–42.0℃范围内）；实测模式下：±0.1℃（符合国际标准ASTM E1112）
测量时间：预测模式：约10秒（基于算法预测最终体温）；实测模式：约5–10分钟（传统腋下测温方式）
医疗器械认证：CE、中国NMPA注册
精度标准：符合ASTM E1112、EN 12470-3等国际体温计标准
安全性：符合RoHS环保要求
	欧姆龙，MC-682；鱼跃 ，YHT-101；
迈康医械， MK-101；
	
	
	

	8
	STM32开发板套件
	内核：ARM Cortex-M4 32位 RISC 处理器
主频：168 MHz（最大工作频率）
Flash 存储器：1 MB
SRAM：192 KB（包括128 KB主SRAM + 64 KB CCMRAM）
1. 通信接口
USB：2个（1×USB 2.0 OTG HS，1×USB 2.0 OTG FS）
以太网：10/100 Mbps MAC（需外接PHY芯片，探索者板已集成）
CAN：2个（CAN 2.0B）
USART/UART：4个（支持IrDA、LIN、SmartCard等模式）
SPI：3个（全双工，最高42 Mbps）
I2C：3个（支持SMBus/PMBus）
SDIO：1个（支持SD/SDHC/MMC存储卡）
2. 定时器与PWM
高级定时器：2个（TIM1、TIM8，支持6通道PWM输出，带死区控制）
通用定时器：10个（TIM2–TIM5、TIM9–TIM14）
基本定时器：2个（TIM6、TIM7）
看门狗：独立看门狗（IWDG） + 窗口看门狗（WWDG）
RTC：实时时钟（带日历、报警、唤醒功能）
3. 模拟外设
ADC：3个12位ADC，共24通道（最高2.4 MSPS采样率）
DAC：2个12位DAC通道
温度传感器：片上集成
比较器：2个（可编程）
4. 图形与显示
LCD控制器：支持并行8080/6800接口（探索者板已集成TFT-LCD接口）
摄像头接口：支持8位/10位并行DCMI（数字摄像头接口）
电气特性：
工作电压：1.8 V–3.6 V（I/O电压兼容3.3 V）
工作温度：-40°C 至 +85°C（工业级）
功耗模式：支持睡眠、停止、待机等多种低功耗模式
ESD防护：HBM 2 kV（符合JESD22-A114标准）
开发环境与生态
官方IDE：STM32CubeIDE、Keil MDK、IAR Embedded Workbench
固件库：HAL库、LL库、标准外设库（兼容）
操作系统支持：FreeRTOS、μC/OS-III、RT-Thread等
编程语言：C/C++（支持ARM CMSIS-DSP库，可调用硬件浮点单元）

	正点原子探索者，STM32F407ZGT6 ARM；
野火 F103霸道（STM32F103ZET6）；
ST官方 NUCLEO-H743ZI2（STM32H743）；
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	ESP32开发板套件
	1、 核心芯片基础信息
型号：ESP32
内核：32位 RISC-V 单核处理器（主频最高 240 MHz）
无线通信：
Wi-Fi 6（802.11ax）：支持 2.4 GHz 频段，兼容 802.11b/g/n
蓝牙 5.0：支持 BLE 与经典蓝牙
双频 Wi-Fi 能力：ESP32-C5 是乐鑫首款支持 2.4 GHz + 5 GHz 双频 Wi-Fi 的 RISC-V SoC（后续升级型号）
存储器：
内置 Flash：通常外接（开发板板载 4 MB SPI Flash）
SRAM：400 KB（可配置为指令/数据内存）
ROM：384 KB（用于启动与基础功能）
二、开发板硬件配置
1. 核心外设接口
USB转串口芯片：CH343P（支持高速串口与程序下载）
GPIO 扩展：所有可用 GPIO 引脚通过排针引出（注意部分引脚已用于板载功能）
电源管理：
输入电压：USB 5V（Type-C 接口）
板载 3.3V LDO 稳压器（AMS1117 或类似）
可对外提供 3.3V / 500mA 电源
2. 板载功能模块
RGB LED：1个（可编程控制）
用户按键：2个（Boot + Reset）
外部 Flash：4 MB（型号通常为 W25Q32JV）
天线：板载 PCB 天线（支持外接天线 via IPEX 连接器）
3. 调试与下载
自动下载电路：支持一键程序下载与复位
串口调试：通过 USB-C 直接输出日志
JTAG 调试接口：预留调试焊盘（可外接 JTAG 调试器）
三、开发环境与生态支持
官方开发框架：
ESP-IDF（乐鑫物联网开发框架，基于 FreeRTOS）
Arduino Core for ESP32（兼容 Arduino 生态）
MicroPython / CircuitPython（社区支持）
编程语言：C/C++、Python（MicroPython）、Lua（NodeMCU 风格）
工具链：
编译器：基于 RISC-V GCC
下载工具：esptool.py、Flash 下载工具
调试支持：OpenOCD + GDB
云服务集成：
阿里云、腾讯云、AWS IoT、Azure 等主流云平台 SDK
乐鑫 ESP-RainMaker 一站式 AIoT 解决方案
	乐鑫科技，ESP32-C5-DevKitC-1 开发板
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