附件一
廉政承诺书
甲方：安徽医科大学临床医学院
乙方：
为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。
第一条 甲乙双方共同承诺
（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。
（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。
第二条 甲方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项： 
（一）不参加乙方或相关单位的宴请。
（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。
（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。
（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。
（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。
（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。
第三条 乙方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：
（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。
（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。
（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。
（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。
（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。
（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。
第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。
第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。



甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）
法定代表人：                         法定代表人：
法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：
委托代理人：                         委托代理人：
项目负责人：                         项目负责人：
监督电话：15005518562                监督电话：                                
监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：
          jtdsz@xinhuaedu.com          




附件二
保证承诺书
致安徽医科大学临床医学院：
 保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院就***项目合作并签订《***合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：
1、 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。
 二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。
三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。
四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。
五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。 
六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。
                                  保证人：
                                  

附件三
3D打印实验室设备采购项目需求表（报价表）
	序号
	设备名称
	品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	桌面级FDM打印机
	
	
	台
	3
	
	

	2
	桌面级FDM打印机（可彩打）
	

	
	台
	2
	
	

	3
	桌面级光固化打印机
	
	
	台
	2
	
	

	4
	声速测定仪
	
	
	台
	8
	
	

	5
	三维设计/切片软件
	
	
	套
	1
	
	

	6
	耗材 PLA 丝材
	
	
	卷
	20
	
	

	7
	光敏树脂
	
	
	瓶
	5
	
	

	8
	无水乙醇
	
	
	瓶
	3
	
	

	合计：（大写）                                             （¥：              ）

	备注：报价均为含税、含运、安装和调试等价格。


 






附件四     
3D打印实验室设备设备参数偏离表

	
	
	招标需求
	投标参数、型号

	序号
	设备名称
	技术参数
	参考品牌
	参数要求
	投标品牌、型号
	参数偏离值

	1
	桌面级FDM打印机
	成型技术： 熔融沉积成型（FDM）
成型尺寸： ≥ 220mm × 220mm × 250mm
打印精度（层厚）： ≤ 0.05mm - 0.3mm 可调
喷嘴最高温度： ≥ 250℃
热床温度： ≥ 100℃（具备自动调平功能）
定位精度（XY轴）： ≤ 0.01mm
兼容材料： 需支持PLA、ABS、PETG等常见工程塑料
软件与连接： 支持USB、有线网络及SD卡脱机打印；兼容主流开源切片软件（如Cura， PrusaSlicer）
核心配置： 钣金或全金属框架，双Z轴，近端挤出机
其他要求： 设备运行噪音≤65分贝；提供详细中文操作手册及校内教师基础培训。
	Ender-3 V3 KE
创想三维
	
	
	

	2
	桌面级FDM打印机（可彩打）
	成型技术： 熔融沉积成型（FDM），支持多材料/多颜色同步打印
成型尺寸： ≥ 256mm × 256mm × 256mm
打印精度（层厚）： ≤ 0.05mm - 0.3mm 可调
多色系统： 支持至少2种材料/颜色在单层内自动切换，无需人工干预
核心运动系统： 采用CoreXY或等效高速稳定结构
软件与智能： 标配原厂智能切片软件，支持模型自动排布、支撑生成、无线监控
其他要求： 具备主动式腔体恒温系统（≥45℃），以提升打印大型ABS等材料的成功率；提供多色打印专用教学案例包。
	H2S
拓竹
	
	
	

	3
	桌面级光固化打印机
	成型技术： 液晶面光固化（LCD）
成型尺寸： ≥ 192mm × 120mm × 200mm
打印精度（XY分辨率）： ≥ 4K（3840×2400像素或等效）
层厚设置范围： 0.01mm - 0.2mm
光源系统： 采用矩阵式平行光源，寿命≥2000小时
剥离系统： 具备线性导轨或智能扭矩控制，确保高成功率
软件要求： 标配或推荐兼容的专用切片软件，支持自动支撑、模型修复、镂空等功能
安全与环保： 设备需为封闭式或半封闭式结构，内置活性炭空气过滤系统
其他要求： 兼容标准405nm波长光敏树脂；提供适用于医学模型打印的专用树脂样品及打印参数包。
	中健三维、汇丰创新、创想三维
	
	
	

	4
	声速测定仪
	1.128×64带背光液晶屏显示；
2.正弦信号发生器：频率调节范围：20000Hz-60000Hz, 频率显示分辨率：1Hz;
3.信号源：1)双通道不低于30MHz,2)全功能脉冲
信号产生器≥20MHz,上升下降时间可调。3)高频信号产生器输出信号可达≥180MHz,可进行包含ASK、FSK 等调制功能，且可进行任意波编辑，重建率80MHz。4) 内建6位，100MHz带宽的频率计数器。5)多种调变功 能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM。6)3.8英寸 TFT显示。
4.脉冲信号计时器：量程0-9000μs,分辨率0.1μs;
5.超声波传感器：收发分体，振荡频率37.0KHz左右， 功率小于15W;
6.超声波传感器尺寸：辐射头直径4cm,压电陶瓷直 径2cm;
7.测量量程：0-350mm,分辨率：0.02mm;
8.测量介质：液体、气体及固体；
9.分体式水槽设计，使用方便。
	FD-SV-C
复旦天欣
	
	
	

	5
	三维设计/切片软件
	软件组成： 必须包含商业级三维CAD设计软件（如SolidWorks, Autodesk Fusion 360, Siemens NX等）及专业3D打印切片软件（如Ultimaker Cura Professional, Simplify3D等）的合法授权。
授权形式： 提供不少于10个并发用户的教育版网络许可。
服务要求： 提供至少一年的免费升级与技术支持服务；供应商需提供针对教师的专场培训。
	/
	
	
	

	6
	耗材 PLA 丝材
	1kg
	/
	
	
	

	7
	光敏树脂
	1kg
	/
	
	
	

	8
	无水乙醇
	2500ml
	/
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